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RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI

- Lepge 1086/71 con DM 27/11/82 n, 22913 "Prove sui
materiali da gostruziong”

- Uecreto 2%/07/06 ~Cestificaziane CE per le unili da dlpurtu

- .M, 04/08/84 “Cenlticazione CEE sulle macching”

- Molifica n. 757890 fel 15/12/98 "Certilicazions CEE per gl
ap&arecch g

- 07/93 "Certiticaziane CEE in mataria d recipienti

ssmphm a;a es5lone”.

- 08407793 "Certificaziune CEE concernante 1 sicurezza
ﬁew gmcatlml

- Incartchi di veritica della sicurezza 8 conformila dai prodotti
ngll'ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatore.

- B M 02:04/88 “Ritascio di attestazioni di ponlormitd delle
caratienstiche & urestazlom energeliche dei componenti degh
edifici e aeg“\ impianti”

- Legge 818/84 ¢ DM, 26/03/85 con qulgrizzazione del 21/03/88
“Prove d) reazigne at fuaco secondn D.M. 26/06/84”,

- Legpe 18/84 & D.M. 26/03/85 con autarizazione det 03/07/92
“Prove di resistenza al lunco secondo Gircatare n. 7 del

02/04/%% norma CAVVF/CC! UNI 87237,

Legpe B18/84 4 D.M. 26/03/85 con auterizazione del 08/02/08
"Prove di resistenza al fuoco ai sensi del 0.M. 23/06/04 & del

DM, 16/02/07".

- Leqge 46/82 con D.M. 08/10/85 “Immissione nel'albo dei
taboratori aulurizzati a svolgere ricerche di carattere applicative
a favore dells piccole @ medie Industrie”.

- Pigtocolla n., 116 det 27/63/87 “Iscrizione ally Schedario
Anagrale Nazienale detle ricerche con codice N.E0O490Y9Y"

- Deureto 24/05/02 "Certiticazione CE di rispondenza delia

cunlformita delle attrezzature 2 pressione’,

Coerato 13/12/04 *Centicazions oi carlommith i attrezzature

4 prassione trasportabli”,

- Decrelo $4/02/02 “Certificazione CE di conformita in materia
i emissione acustica ambientale per macching e attrezature”

- Decreto 05/62/03 "Esecuziane delle proceduie di valutazione
della conformitd dell'equipaggiamente maritima”.

- Decreta 17/09/04 "Certificazione CE sugli ascensari g
componanli di sicurezza”.

- Matiflea per | attivitd di attestazione della contformitd alle

narme armonizzate della Diraltiva 8%/106/CE sui prodatti da

costruzione.

Uecre{u 20/01/05 “Verifiche di prova su dispasiivi medici”.

Lgs. 02/02/07 n_22 “Gartificaziane al sensi defta Direltiva

20041’224’CE (D) i ¢ontator per energla elettrica di corrente

akernala [c.a. %monolasa & trifase e dl contatori volumetrici

di gas a membran

- [}ecreluﬂlﬂgfﬁ?' “Cenificazione CF di dispositivi i protezione
individualg”

- Decreto 10/22/07 n, 218 “Cartificazione del processo i
praduzione del conglomaram cementizio prodotlo con
processo induslrializzato”,

RICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:

- SINCERT: Accreditamenti n. 0574 del 19/02:00 “Organismo
di cartiticazione di sislemi di gestiane per | quality” ¢ n_NB2B
del 12/04i06 "Organismo di cedilicazione di prodotte”

- SIT: Accreditamentn Centro multisede n, 20 {Beliaria - Pomezla)
oar grandezze termomeiriche ed elelirihe.

\C! “Prove di taporatorin neitambita degli schemi di

Cemllmwur:e di Prodotte™.

- IMQ: "Prove di laboraterln nel'ambiio degli schemi di

Ceartifitazione di Prodotto per canne lumarte”,

UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03/85 "Labaratario per le
prove di centificazions UNCSAAL su serramentl ¢ facciate
continue”.

K&VMAHK per isotanti termici. "Misure dl conduttivita termica
o materiali isolanli™.

- IFT: "Prave di laburaloric @ sorvegiianza in azienda nellambito
dcgll schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finasiee,
et ausure oscuranti (antielfrazions) e serramenti®.

- EFSG: "Prove di laburatorio su cassetorii ¢ allri mez22i di
custodia”

- AENDR: "vaiutazione dellz conformild ai lini della marcalura
CE per atcuni predatli inerents la diretiiva prodotti da
cosinzione”,

- VTT - Finlandia: "Valutaziane della cenformstd ai fini delta
marcatura GE nera\num prodotti inerenti |a direltiva prodalii
da cogiruziong”

- C.C.LAA Rimini; 28/01/04 "Venfica periodica dell"aflidabilila
metrologica di sirumenti metrici in materia di commercio™

- FBT/VKF - Svizzera “Laboratario di riferimento per le prove
di resistenza al luoco di compangnt egllizi™

CLAUSOLE:

soRtoposta 2 prova,

apprvazions seiitta dellistituto Gigrdanrg.

1l presente documento i riferisca selamente al campione ¢ mateviale

| presente docunento non pub essere riprodatto parzizknents, sakvo

RAPPORTO DI PROVA N. 279591

Luogo ¢ data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 01/03/2011

Committente: SIRCA S.p.A. - Viale Roma, 85 - 35010 SAN DONO DI MASSAN-

ZAGO (PD) - Italia

Data della richiesta della prova: 14/01/2011

Numero e data della commessa: 51448, 17/01/2011

Data del ricevimento del campione: 25/01/2011

Data dell’esecuzione della prova: 08/02/2011

Oggetto della prova: Classificazione di reazione al fuoco di materiale combustibile

secondo la norma NF P92-507 (2004) con metodi di prova se-
condo le norme NTF P92-501 (1995) e NF P92-505 (1995)

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 80 - 47043 Gatteo (FC) -

[talia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2011/0110

Denominazione del campione*.

[l campione sottoposto a prova & denominato “R921A0000G15”.

(*) secondo lc dichiarazioni del Committente.

Comp. PM

Revis

Foglio

Il presente rapporto di prova & composto da . 7 fogli. n1di7
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RIS TITUTO
GIORDANO

Descrizione del campione®.

Il campione sottoposto a prova & costituito da una serie di n. 12 provette, dimensioni 300 x 400 mm, ricavate
da un pannello di vetroresina (67 % in peso resina ¢ 33 % in peso vetro) di spessore (7 + 1,5} mm ¢ peso

(12,0 + 1,7) kg/m.

Riferimenti normativi.

La prova & stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

— NF P92-501 (1995) “Sécurité contre Iincendie - Batiment - Essais de réaction au feu des matériaux - Essai
par rayonnement applicable aux matériaux rigides ou rendus tels (matériaux de revétement collés) de toute
épaisseur et aux matériaux souples d’épaisseur supérieure 4 5 mm”;

— NF P92-505 (1995) “Sécurité contre ’incendie - Bitiment - Essais de réaction au feu des matériaux - Essai
applicable aux matériaux thermofusibles : essai de goutte™;

— NF P92-507 (2004) “Sécurité contre ’incendie - Batiment - Matériaux de construction et d’aménagement -

Classement selon leur réaction au feu”.

Apparecchiatura di prova,

Per I’esecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

apparecchiatura di prova conforme alle specifiche tecniche della norma NF P92-501 (1995),

apparecchiatura di prova conforme alle specifiche tecniche della norma NF P92-505 (1995);

bilancia OHAUS (codice di identificazione interno RZF016);

camera climatica {codice di identificazione interno RZF051).

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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GIORDANO

Modalita della prova.

Condizionamento.

Le provette, nelle dimensioni richieste dalle norme NF P92-501 (1995} e NF P92-505 (1995), sono state
condizionate alla temperatura di (23 % 2) °C ed al (50 £ 5) % di umidita relativa per un periedo minimo di

7 giorni.

Metodo di prova.

La prova & stata eseguita secondo quanto specificato dalle norme di riferimento.

Inizialmente si esegue la prova ai sensi dalla norma NF P92-505 (1995) ove si verifica ’eventuale accen-
sione dell’ovatta.

Se il risultato del test non viene superato ovvero si verifica Paccensione dell’ovatta il prodotto viene classi-
ficato in classe M4; qualora venga superato ovvero non si verifica I’accensione dell’ovatta si esegue la pro-

va ai sensi dalla norma NF P92-501 (1995).
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Risultati della prova.

Metodo di prova secondo la norma NF P92-501 (1995).

Provetta [n] 1 2 3 4
(faccia esposta)
‘'Tempo di innesco ti;
(faccla non esposta) (5] // 4 4 U
Massima altezza della fiamma [cm] 25 25 25 25
Somma altezza della fiamma Xh fem] 207 448 427 504
Somma della durata
delle fiamme - TAT [s] 184 373 371 466
100 ZH 32
q= R cm/s 4,6 4,2 3,5 52
ti- 1/ AT [ ]
Caduta di gocce non infiammate [s¥/no] no no no no
Caduta di gocce infiammate [si/no] no no no no
Classificazione N M2 M2 M2 M2

Simbologia: ti,/ti, = tempo di accensione della fiamma
q = criterio di classificazione: q <2,5— Ml; ¢ <15 — M2; q < 50— M3; propagazione <2 mm/s — M4
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PROVA SECONDO LA NORMA NF P92-501 (1995)

Fotografie dell’accensione della provetta secondo la norma NF P92-501.

Fotografia della provetta dopo la prova secondo la norma NF P92-501.
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Metodo di prova secondo Ia norma NF P92-505 (1995).

'Aé@éns,iqgé dellaprovetta(durataz-Ss) » [si/no] si si si

Caduta dl goccenonlnﬁammate - -~ [si/no] no no no

Caduta di gocce infiammate |~ [suio}]]  no o no

Accensione dell’ovatta ~ % 0| [sio] no no no

Risultato : i Positive

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PROVA SECONDO LA NORMA NF P92-505

Fotografie dell’accensione della provetta secondo la norma NF P92-505.
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Fotografia della provetta dopo la prova secondo la norma NF P92-501.

Conclusioni.

Dallesame dei risultati emersi dalla prova eseguita secondo le prescrizioni delle norme NF P92-501 (1995) e
NF P92-505 (1995) sul campione costituito da un pannello di vetroresina (67 % in peso resina € 33 % in peso
vetro) di spessore (7 = 1,5) mm e peso (12,0 + 1,7) kg/m?, denominato “R921A0000G15” e presentato dalla
ditta SIRCA S.p.A. - Viale Roma, 85 - 35010 SAN DONO DI MASSAN-ZAGO (PD) - Italia, ai sensi della

norma NF P92-507 (2004) al materiale in esame viene attribuita {a classe

Il Responsat _ I 8Rsnbile del Laboratorio L’ Amministratore Delegato
Tecnico di Prova | ° e diBeazione al Fuoco .
(Dott. Gian Franceséd; o ian Luigi Baffoni) LAMMINISTRATORE DELEGATO

Tott. Ind. Vincenzo lommi




